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MS お よび MS-DOS は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 登録 商標 で す . 
Windows は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 商標 で す . 
i386 は 米国 イン テル 社 の 商標 で す . 


ご 注意 

(1) 本 書 の 内 容 の 一 部 また は 全部 を 無断 転載 する こと は 禁止 され て いま す . 

(2) 本 書 の 内 容 に 関し て は 将来 予告 な し に 変更 する こと が あり ます . 

(3) 本 書 の 内 容 に つい て は 万 全 を 期し て 作成 いた し まし た が , 万 一 ご 不審 な 点 や 誤り , 
記載 も れ な ど お 気 づき の こと が あり まし た ら , お 買い 求め の 販売 店 また は 最寄り 
の Bit-INN へ ご 連絡 くだ さい . 

(4) 当 社 で は , 本 機 の 運用 を 理由 と する 損失 , 逸失 利益 等 の 請求 に つき まし て は , (3) 
項 に か か わら ずい か な る 責任 も 負い か ね ます の で , 予め ご 了承 くだ さい . 

5) 海外 NEC で は , 本 製品 の 保守 ・ 修 理 対応 を し て お り ま せん の で , ご 承知 くだ さい . 


⑥) NEC Corporation 1992 
日 本 電気 株 式 会 社 の 許可 な く 複 製 ・ 改 変 な ど を 行う こと は で きま せん . 


輸出 する 際 の 注意 事項 
本 製品 (ソフ トウ ェ ア を 含む ) は 日 本 国内 仕様 で あり , 外国 の 規格 等 に は 準 
拠 し て お り ま せん . 本 製品 は 日 本 国外 で 使用 され た 場合 , 当社 は 一 切 責任 を 負 
いか ね ます . また , 当社 は 本 製品 に 関し 海外 で の 保守 サー ビス お よび 技術 サポ 
ー ト 等 は 行っ て お り ま せん . 
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専用 回 線 な ど 

この パー ソナ ルコ ンピュータ は , 電気 通信 事業 法 第 50 条 第 1 項 の 規定 に 基づき 技術 基準 適合 認定 を 
受け て いま す . この 認定 は 次 の よう な シス テム で 受け て いま す の で , これ ら の オプ ショ ン を 含め て 回 
線 に 接続 する 時 に , 認定 番号 を 記入 し て 申請 し て くだ さい . な お 、 専 用 回 線 等 と の 接続 は , 一 般 の お 
客 さ ま に は 行え を ませ ん の で 。 必ず 販 売店 に ご 相談 くだ さい . 


(1) 電 話 回 線 
a) PC-9863,PC-9863N,PC-9863L,PC-9865 
PC-9801-57 ,PC-9801-57L 


上 記 モ デム ボー ド 使 用 : S92-3041-0 

b ) その 他 の モデ ム ボ ポー ド 使 用 ・ モ デム ボー ド の 認定 番号 を 記入 し て くだ さい . 
(2②) 専 用 回 線 (帯域 品目 ) ・ L92-N094-0 
(3 専用 回 線 (符号 品目 ) : M92-N074-0 
(④ 専 用 回 線 (高速 符号 品目 ) ・ N92-N042-0 
(5) ISDN 回 線 ・92-5046-0 
(6) フ ァ ク シミ リ 回 線 ・F92-N047-0 


電波 障害 自主 規制 に つい て 

この 装置 は , 第 二 種 情報 装置 (住宅 地域 また は その 隣接 し た 地域 に お いて 使用 され る べき 情報 装置 ) 
で 。 住宅 地域 で の 電波 障害 防止 を 目的 と し た 情報 処理 装置 等 電波 障害 自主 規制 協議 会 (VCCI) 基準 
に 適合 し て お り ま す . 

し か し , 本 装置 を ラテ ジオ, テレ ビジ ョ ン 受 信 機 等 に 近接 し て ご 使用 に な り ま す と , 受信 障害 の 原因 
と な る こと が あり ます . 


漏洩 電流 自主 規制 に つい て 
この 装置 は 。 社団 法人 日 本 電子 工業 振興 協会 の パソ コン 業界 基準 (PC-11-1988) に 適合 し て お り ま 
成 


本 装置 は 。 落雷 等 に よる 電源 の 瞬時 電圧 低下 に 対し 不都合 が 生じ る こと が あり ます . 
電源 の 瞬時 電圧 低下 対策 と し て は , 交流 無 停電 電源 装置 等 を 使用 され る こと を お 薦め し ます . 


(社団 法人 日 本 電子 工業 振興 協会 の パー ソナ ルコ ンピュータ の 瞬時 電圧 低下 対策 ガイ ドラ イン に 基づく 表示 ) 


つつ に - ら 58 は 1 


は じ め に 


この た び は ,。 32 ピ ビット パー ツチ ナル コン ピュ ー タ 
PC-9801FX を お 買い 求め いた だ きま し て 。 あ り が 
みこ きり A 末 あ 

PC-9801FX は ,。 ご 好評 いた だ いて お り ま す PC- 
9800 シ リー ズ に 32 ビッ ト CPU i386""SX を 搭載 し , 
さら に オプ ショ ン 機 器 の 拡張 に 新しい 発想 を 加え た 
高 水準 を 誇る パー ソナ ルコ ンピュータ で す . PC- 
9800 シリ ー ズ の た め に 作ら れ た 数 多く の 優れ た ソ 
フト ウェ ア 資 産 を その まま 受け 継ぎ ., さ ら に 32 ビッ 
ト の 高速 処理 パフ ォ ー マ ンス を 実現 し て いま す 。 

この ガイ ドブ ッ ク は ,。 初め て PC-9801FX を お 使 
い に な る 方 の た め に , 基本 的 な 取り 扱い 方 法 や 操作 
手順 , 注意 事項 な ど を 説明 し た も の で す . 

PC-9801FX の 機能 を フル に 使い こなし て いた だ 
く た め に , 本 書 が 皆様 の お 役に立て ば 幸い で す . 
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PC-9801FX の 特長 ……… B 
PC-9801FX の シス テム 構成 ……… BH 
箱 の 中 身 の 確 認 ……… 10 

設置 と 取り 扱い 上 の 注意 ……… 19 
各部 の 名 称 と 役割 ……… 14 


周辺 機器 の 接続 ……… ]8 

アー ス 線 の 接続 ……… 19 
キー ボー ド の 接続 ……… gH 
マウ ス の 接続 ……… gl 

ディ スプ レイ の 接続 ……… P] 

プリ ンタ の 接続 ……… pd 

外部 オー ディ オ 機 器 の 接続 ………@3 
終端 ひ X の 取り 付け ……… 4 

. 本体 電源 ケー ブル の 接続 ……… p4 
電源 の DN/DFF……… p5 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に つい て ……… gB 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 入れ 方 / 出 し 方 ……3] 
ソフ トウ ェ ア の 起動 と 終了 の し か た ……… 9J 
キー ポー ド に つい て ……… 35 


エ GO TUODU あ 


キー の 名 称 と 主 な 機能 (濃い グレ ー の キー) ……… 36 
文字 入力 の し か た (薄い グレ ー の キー) ……… 98 
キー ボー ド の 使い 方 ……… 3d 
ディ ッ プ スイ ッ チ に つい て ……… 4 

ル ハードウェ アジ ディ ッ ラ テラ スイッチ の … 4 

ツラ ドウ エア デイ ツ プ スズ イツ チッ ……… 43 

メモ リス イッ チ に つい て ……… 46 


アプ リケーション ソフ ト の いろ いろ ……… 47 
オプ ショ ン 機 能 に つい て ……… 49 

入力 装置 の いろ いろ ……… 49 

プリ ンタ の 種類 ……… 5 
増設 HAM ボ ー ド に つい て ……… ロ ] 


、。 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ の 取り 付け ……54 
。 SOSI イン タフ ェ ー ス ボー ド の 取り 付け ………55 


PO-980IFX 機能 仕様 ………76 
ガイ ドブ ッ ク の 読み 方 


この 「PO-9801FX ガイ ドブ ッ ク 」 は , 機器 の 概要 か ら 基 本 的 な 操作 方 法 , 
さら に オプ ショ ン 機 器 の 拡張 へ と いう 構成 で 記述 し て いま す . 初め て パー ソ 
ナル コン ピュ ー タ を ご 使用 に な る 方 も , 順番 どおり に 読め ば , コン ピュ ー タ 
の 使い 方 が 理解 で きる よう な 構成 に な っ て いま す . 


ガイ ドブ ッ ク の 色分け に つい て 
この ガイ ドブ ッ ク は , 説明 の 段階 に よっ て 4 種類 の 色 に 分 けら れ て いま す . 
1 - 甘 還 記 は 作業 を 始め る 前 に 心 要 な 準備 と 知識 
ロー19 還 際 証 評 は 基本 的 な 操作 に つい て 
14 一 64 敵 時 婦 は アプ リケーション ソフ ト の 紹介 と 周辺 機器 の 抜 張 
付 録 計 証 還 較 


初め て パー ソナ ルコ ンピュータ を 利用 され る 方 は 
初め か ら 最後 まで 順番 に お 読み くだ さい . 


すでに バ パー ソナ ルコ ンピュータ の 経験 か ある 方 も 
PO-9801FX は , オプ ショ ン 機 器 の 接続 な ど , 従来 の P ロ -9800 シ リー ズ 
と は 異な る 部 分 が ある の で , ぜひ ご 一読 くだ さい . 


な お , ロワ ロ -9801FX を 使用 中 に トラ ブル が 起こ っ た 場合 は , 付録 の 「 故 障 
か な や P と 思っ た と き は 」 を ご 覧 くだ さい . 


1 P ビ -9801FX の 特長 


PO-8801FX は , 新しい 設計 思想 や 高 
速 〇 U の 採用 に よる 高い 操作 性 , よ り 


' | 呈 広 し な ど , これ まで の パー ソナ ル 
1 語 き CPU arBX 搭 載 幅広 い 拡張 性 な ど , これ まで の バー ソナ 


クロ ッ ク 周 波数 1MHz の 3P ビ ッ ト CPUIi386" 
X を 搭載 し , 大 幅 な 高速 化 を 実現 し まし た (386 
ら X メ -10MHZ 相 当 V30-BMHZ 相 当 モ ー ド あり .) 


ど / 本 体 前 面 に 新設 計 フ ァイル 
スロ ッ ト を 装備 


本 体 前 面 に ある ファ イル スロ ッ ト に ., 新しく 提 
供 さ れる ファ イル スロ ッ ト 用 オプ ショ ン 機 器 ( フ 
ロッ ピ ィ ディ スク , 固定 ディ スク , 光ディスク , 
CD-HOM, メモ リカ ー ド リー ダ / ラ イタ な どの ) 
を 増設 で き , さら に 幅広 い 機 器 構成 が 可能 に な り 


ます . 
DC2M95A2RD20502KUSMRIEEDCUS00732SSYDIEE 
ODNPUHPGORNDH6E200720PIGRSRSZMRGBN 


( 3 オプ ショ ン 機 器 の 増設 も 


1 より 簡単 に 

、 従来 で は 本 体 ネジ を 外し て カバ ー を 取り 外す な 

、。 ど , 面倒 な 操作 が 必要 だ っ た 増設 AM ボー ド や 

、 数値 デ ー タ プロ セッ サ , 固定 デイ スク 装置 な どの 

| 増設 が , 前 面 パネ ル の 取り 外し や 背面 で の 簡単 な 。 
| 操作 だ け で 行え る よう に な り ま し た -. M 
62 9762262052550 浅 の 
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コン ピュ ー タ を 越え る 新しい 可能 性 を 持 
潜 ンピュータ で す 。 


P 〇 -8801FX 本 体 と キー ボー ド を 合わ せ て , 基本 シス テム と 呼ん で いま す . この 基本 シス テム に , ディ 
スプ レイ , プリ ンタ , マウ ス な どの 基本 オプ ショ ン (別売 ) を 接続 し た も の が , ロロ -9801FX の 標準 的 な 
シス テム で す . 


PC-9801FX に は 次 の モデ ル が あり ます . 


四 

NN | 
夫 者 1 麻 前 
> ささ 1 生 


ーー PC-980IFX2 PC-9801IFX/U2 
: 40MB 内 蔵 PC-980IFX5 PC-980IFX/U5 


PC-980IFX5,/U5 は SCSI イン タフ ェ ー ス を 

内 蔵 し て お り , 本 体育 面 に SCSI イン タフ ェ 
ー ス 対応 の 周辺 機器 を 接続 する た め の コ ネ ク タ が 付 
いて いま す . 


5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク タイ プ の シス テム 例 


PC-980IFX2,5 キ ディ スプ レイ (N5913R) + プリ ンタ (PC-PR201/60A) 十 マウス (PC-9872R) (キー ボー ド は 本 体 付属 ) 


3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス クタ イプ の シス テム 例 
PC-980IFX/U2,/U5 二 ディ スプ レイ (N5913R) + プ リン タ (PC-PR201/60A) エマ ウス (PC-9872R) (キー ボー ド は 本 体 付 属 ) 
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梱包 箱 を 開け た ら , まず , 添付 品 が 揃っ て いる か どうか, この イラ スト や グリ ー テ ィング カー ド を 見 な 
が ら 確 認 し て くだ さい . 万 一 , 添付 品 が 足り な い 場 合 や 破損 し て いた 場合 は , すぐ に お 買い 求め の 販売 店 
に お 申し 出 く だ さい . 


(5 イン チ フ ロッ ピ イ ディ スク タイ ブ ) (3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス クタ イブ) 


本 体 PC-9801FX 2,5 また は PC-9801FX/U2,/U5 


ララ デー 


電源 ケー ブル 


で 
と と 
レー テー 4 


⑳ ア ー ス 線 ケー ブル ラベ ル 


98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク ガイド プ ブッ ク 


本 機 の 概要 を 対話 型式 で 学習 で きる ト 今 ご 覧 に な っ て いる マニ ュ ア ル で す . 
ウレ ーー シグ ディ スク で す 、。 コ シン ピュ ー 

夕 用 語 解 説 も 入っ て いま す . 

(フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が 1 枚 は いっ て 

いま す ) 
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 N。。-BASIC(86) ガ イド 


本 体内 蔵 の Na-BASIC(86) を 使用 す 
る 際 に ご 覧 くだ さい . 


と 4 


箱 の 上 プ タ に 貼付 され て いま す . 紛失 
し な いよ う 大 切 に 保管 し て くだ さい 、。 


⑯ グ リー ティ ング カー ド 


同 梱 さ きれ て いる 品物 の 確認 用 リス ト で 
に 


⑨ サ ービス 網 一 覧 表 


装置 が 故障 し た 際 の 連絡 先 の 一 覧 で 
す 。 ガイ ドブ ッ ク の 巻末 に は さま っ て 
いま す .。 


ンコ 
あ 
グー ニ /" 


⑩ お 客 様 登録 カー ド 


NEC か ら お 客 様 へ の お 知ら せ の 際 に 
必要 に な る カー ド で す 。 かならず こ 語 
入 の 上 , ご 返送 くだ さい . 


@ 終 端 BOX 


PC-9801FX5,/U5 に 付属 し て いま す . 
必ず 本 体 背 面 の SCSI コネ クタ に 取り 
付け て くだ さい (P.24 参 照 )、 

SCSI イン タフ ェ ー ス 対応 機器 の 接続 
に つい て は P.61 を ご 覧 くだ さい 。 


BASIC(86) (Ver6 .2) は 別売 で す . 


し 
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ス ディ スク の 取り 扱い が 可能 な N。。- 日 本 語 


パー ソナ ルコ ンピュータ は , 精密 に つく られ た @ 水 が か か っ た り , 薬品 に 触れ る お それ の ある 場 
デリ ケー ト な 機械 で す . いつ で も 快適 な 状態 で 使 所 は 避け て くだ さい . 

用 で きる よう , 次 の 点 に 注意 し て 設置 場所 を 決め 
て ご 使用 くだ さい . 


傘 極 端 に 高温 ・ 低 温 で の 使用 や 保管 は 避け て くだ 
さい 。 


@⑱ ラ ジオ や テレ ビ , スピ ー カ な ど , 強い 磁気 を 発 
生 す る 機器 の 近く で は 使用 し な いで くだ さい . 
また , 本 機 を ラジ オ や テレ ビ の 近く で 使用 し た 
り 。 同じ コン セン ト を 使用 する と , ラジ オ や テ 
レビ に 雑音 が 入る こと が あり ます . その 場合 は , 
本 機 を ラジ オ や テレ ビ か ら 離 し た り , 別 の コン 
セン ト を 使用 し て くだ さい . 


@ デ ゲー ス 線 は 絶対 ガス 管 に は つなが な いで くだ さき 


TP と き は , 必ず 電源 ケー ブル を コン セン ト か ら 抜 


は 避け て くだ さい . いて 行っ て くだ さい . 
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@ 電 源 は AC100V (50Hz また は 60Hz) を 使用 し @ 本 機 は 内 部 温度 の 上 昇 を 防ぐ た め に , ケー ス に 


て くだ さい 。 通風 孔 が あり ます . 通風 孔 を ふさ い だ り , 金属 
類 を 差し 込ん を だ り し な いよ うに し て くだ さい . 


50Hg/60Hz 


@ 電 泊 は 直接 コン セン ト か ら と る よう に し , タコ 
足 配線 は 避け て くだ さい . また , 本 機 の 使用 中 久本 機 は 解体 し た 状態 で 使用 し た り 保 管 す る こと 
に 誤っ て 電源 コー ド を 抜い た りす る と , 作業 中 は 避け て くだ さい . 故障 や 感電 の 原因 に な り ま 
の 内 容 が すべ て 消え て し まう の で , コン セン ト を 
の 位置 や 配線 に は 十分 注意 し て くだ さい . 


@ 本 機 に は 15 イ ンチ 以下 の ディ スプ レイ を 置く こ 
@ 本 機内 部 に , 水 な どの 液体 や 金属 類 が 入っ た 状 と が で きま す が , それ 以上 重い も の を 置い た ま 
態 で 使用 する と 危険 で す . 異物 が 入ら な いよ う ま 使用 し た り 保 管 す る こと は 人 避け て くだ さい . 


に 注意 し て くだ さい . 
() 
で ーー の つ 
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< く PC-980IFX2,5> 


<PC-9801IFX /U2 ,/U5> 
電源 スイ ッ チ 


本 体 の 電源 を ON プ OFF する スイ ッ チ で す . 1 
回 押す と 電源 ON (電源 表示 用 LED が 点灯 )。 も 
う 1 回 押す と 電源 が OFF に な り ま す . 


ノ | 電源 スイ ッ チ の ON/OFF の 操作 は コン ピ 


し 


ュー タ に 負担 を か ける の で , 少な く と も 5 
秒 以 上 の 間隔 を あけ て くだ さい . 


@ 電 源 表 示 用 LED | 「 点灯 中 は 電源 スイ ッ チ や リセ ッ ト ス イッ 
= 陣 グ チ を 押さ な いで くだ さい . 固定 ディ スク 
す . 電源 が ON に な る と , 下 表 の 色 で 点灯 し ます . ・PC-980IFX2,/U2 は 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イ 


プ を 内 蔵 し て いな い の で , 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 
ドラ イブ アク セス 表示 用 LED は 点灯 し ませ ん . た 
だ し , 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ , お 
よび SCSI イン タフ ェ ー ス ボー ド (PC-980IFA-02) 
を 取り 付け れ ば , 動作 中 に 点灯 し ます . 


キー ボー ド 用 コネ クタ 
キー ボー ド を 接続 する た め の コ ネ ク タ で す . 
3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ アク セス 表示 


用 LED マウ ス 用 コネ クタ 
3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ の 動作 中 に 赤 マウ ス を 接続 する た め の コ ネ ク タ で す . 
く 点灯 し ます . 


1 人 4 


⑬ リ セット スイ ッ チ 

本 体 の 電源 を OFF に し な いで , 初め て 電源 を 
ON に し た 直後 の 状態 (初期 状態 ) に 戻す た め の ス 
イ 必 で 


リセ ッ ト ス イッ チ は , プロ グラ ム を 止め ら 


れ な く な っ た と き や , うま く プ ログ ラム が 
立ち 上 が ら な いと き な ど に 使用 し ます . リセ ッ ト す 


る と 本 体 は 初期 状態 に 戻っ て し まう の で , 慎重 に 使 
用 し て くだ さい 、. 


9- ヨ コ 5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 

5 イン チ サ イ ズ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 差し 込 
み , プロ グラ ム の 読み 込み や デー タ の 書き 込み を 
行う た め の 装 置 で す . 


め 9-D 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ イデ ィ ス ク 装 置 

3.5 イ ンチ サイ ズ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 差し 
込み 。 プ ログ ラム の 読み 込み や デー タ の 書き 込み 
を 行う た め の 装 置 で す . 


フロ ッ ピ ィ イィ ディス ク 装 置 ア クセ ス 表示 用 LE ロ 
の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 作動 中 に 赤く 点灯 し 
ま 巻 。 


点灯 中 は 電源 を OFF に し た り , リセ ッ ト ス 
イッ チ を 押し た り , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 


取り 出さ な いで くだ さい . フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 
容 が 壊れ る 場合 が あり ます . 


イジ ェクト ボタ ン 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 
置 に 出し 入れ する と き に 使い ます . 


⑳ 内 蔵 ス ピー カ 
5 オク ター ブ の 音階 を 出力 し ます . 


ファ イル スロ ッ ト カ バー 
ファ イル スロ ッ ト を 使用 する 場合 は , フロ ント 
マス ク を 外し て この カバ ー を 取り 外し ます . 


5 ファ イル スロ ッ ト 

本 機 の 機能 を 強化 し た り 拡 張 し た りす る た め の 
オプ ショ ン 機 器 を 取り 付け る スロ ッ ト で す . 詳し 
く は P.58 を ご 覧 くだ さい . 


ディ ッ プ スイ ッ チ ケー ス 
この カバ ー- 上 部 を 押す と カバ ー が 手前 に 開き ます . 


⑮ ク ロッ ク 切 り 替 え ス イッ チ 
本 機 の 動作 スピ ー ド を 切り 替え る スイ ッ チ で す . ス 
イッ チ の 位置 に よっ て , 下 表 の よう に 設定 で きま す . 


] cocoweema | 
| owaw 


,/ ノ | クロ ッ ク 切 り 替 え ス イッ チ の 設定 は , リセ 


ッ ト ス イッ チ を 押す か , 電源 を ON に し た 
と き 有 効 に な り ま す . 


人 … 内 蔵 ス ピー カボ リュ ー ム 
内 蔵 ス ピー カ の 音量 を 調節 する ツマ ミ で す . 


⑱ ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ 
コン ピュ ー タ の 状態 を 設定 する スイ ッ チ で す . 


| ノ ディ ッ プ スイ ッ チ は , 工場 出荷 時 に あら か 
/ | じ め 設 定 さ れ て いま す . 特に 必要 な い 場 合 


は この まま に し て お きま す . 機能 や 設定 方 法 に つい 
て は , P.42 を ご 覧 くだ さい . 


ゆ ぁ フ ロン トマ スク 

専用 増設 メモ リ , 数 値 デ ー タ プロ セッ サ , 内 蔵 用 3.5 
イン チ 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ , ファ イル スロ ッ ト 用 オ 
プシ ョ ン 機 器 を 取り 付け る と き に 外し ます . 


本 体育 面 


く PC-9801FX5,/U5> 


く PC-9801FX2 ,/U2> 


(3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ を 内 蔵 し て いる 状態 ) 


⑯ ア ー ス 端子 
アー ス 線 を 接続 する た め の 端子 で す . 


プア アー ス 線 の 接続 に 関し て は , P.19 を 参照 し 
【 フ て で 衝 訂 寺 。 


@ AO 電源 コネ クタ (出力 ) 
ディ スプ レイ や プリ ンタ な どの 周辺 機器 の た め 
に 使用 で きる 2 個 の AC 電源 コネ クタ で す . 
この コネ クタ は , 本 体 の 電源 スイ ッ チ と 連動 し 
ます 


AC 電源 コネ クタ に 接続 で きる 装置 は , 消費 
電力 が 合計 300W 以下 の も の に 限ら れ ま す . 
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(3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ を 内 蔵 し て いな い 状 態 ) 


電源 コネ クタ (入力 ) 

付属 の 電源 ケー ブル を 接続 し , 家庭 用 AC コン 
セン ト か ら パ ソコ ン 本 体 に 電源 を 供給 する た め の 
避 ホ ググ タ ( で 密 、 


本 体 付属 の 電源 ケー ブル は , コン セン ト 側 


ノア 


し が 普通 の 2 ピン , 本 体側 が 特殊 な 3 ピン に 
な っ て いま す 。 


アナ ログ HGB 出力 コネ クタ 
アナ ログ RGB 入力 対応 の ディ スプ レイ を 接続 
する た め の コ ネ ク タ で す . 


デジ タル HG 出力 コネ クタ 
モノ クロ また は デジ タル RGB 入力 対応 の ディ 


CS| コネ クタ 
SCSI インタフェース 対応 の 周辺 機器 を 接続 す 
る た め の コ ネ ク タ で す . 


スプ レイ を 接続 する た め の コ ネ ク タ で す . 
・ 専 用 高 解像度 タイ プ 以 外 の カラ ー デ ィ ス 
【 プレ イ を 接続 する と き は , ハー ドウ ェ ア 
ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 を 変え る 必要 が あり ま 
す . 


・ モ ノ ク ロ CRT ディ スプ レイ を 接続 する と きも , こ 
の コネ クタ を 使用 し ます . 


オー ディ オ 出 力 端子 

外部 の オー ディ オ 機 器 を 接続 する た め の コ ネ ク 
タタ で す . オー ディ オ 機 器 を 接続 する と , 迫力 の あ 
る サウ ンド が 楽し め ま す . 


め 増 設 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 有用 コネクタ 
1M バイ ト の 記憶 容量 を も つ フ ロッ ピ ィ ディ ス 
ク 装 置 を 増設 する を ため の コネ クタ で す . 


⑥ HS-232C コネ クタ 

通信 を 行う と き に 必要 な 通信 機器 や 。 イ メー ジ 
スキ ャ ナ な どの 周辺 機器 を 接続 する た め の コ ネ ク 
で す ぁ 


プリ ンタ 用 コネ クタ 
セン トロ ニク ス 社 仕様 準拠 の プリ ンタ を 接続 す 
る た め の コ ネ ク タ で す . 


セン トロ ニク ス 社 仕様 は , 論理 的 か つ 電 気 
的 に 細部 に わた っ て 規定 され た も の で は な 
いた め , プリ ンタ に よっ て は 動作 し な いも の が あり 
ます . ご 注意 くだ さい 、. 


⑳⑩ SCSI| イン タフ ェ ー ス スロ ッ ト 
PC-9801FX2,/U2 に 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ 
スク ドラ イブ や SCSI イン タフ ェ ー ス 対応 の ファ 
イル スロ ッ ト 用 オプ ショ ン 機 器 を 取り 付け る 場合 
に , 専用 SCSI イン タフ ェ ー ス ボー ド (PC-9801 
FA-02) を 取り 付け る スロ ッ ト で す 。 
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・SCSI コネ クタ に SCSI イ ンタ フェ ー ス 対 
応 の 周辺 機器 を 接続 し な い 場合 は , 終端 
BOX を 取り 付け て くだ さい . (P.24 参 照 ) 

・ は 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ を 内 蔵 し て 
いる 場合 だ け に 存在 し ます . 


ど 


に 


拡張 用 スロ ッ ト 

本 機 の 機能 を 強化 し た り 拡張 し た りす る た め の 
各種 ボー ド (別売 ) を 挿入 する た め の ス ロッ ト で 
す . 4 スロ ッ ト 用 意 さ きれ て いま す . 左右 の ネジ 2 
つ を 外す と , 1 スロ ッ ト 分 の カバ ー が 外れ ます . 


@ 空 浴用 ファ ン 
内 部 の 熱 を 外部 に 逃がす た め の フ ァ ン で す . 壁 
な ど で ふ さ が な いよ うに 注意 し て くだ さい . 


周辺 機器 を 接続 する と き に は , 次 の こと に 注意 し て くだ さい . 


@ 必 すず 本 体 の 電源 を OFF に し て か ら 接 続 し て 
くだ さい . 電源 は すべ て の 接続 が 終わ る まで 絶 
対 に ON に し な いで くだ さい . 

アー ス 線 の 接続 は , 必ず 本 体 や 周辺 機器 の 電源 
ケー ブル を 外し た 状態 で 行っ て くだ さい . 

@ ケ ー ブ ル の コネ クタ は 無理 に 押し 込ま な いで く 
だ さい . 


. ノ 各 コ ネ ク タ は , 正しい 向き , 正しい 角度 に 
に 差し 込ま な いと , 接続 で きま せん . 正しく 
差し 込ん だ 場合 は , 強い 力 を 入れ な く て も スム ー ズ 
に 差し 込め る よう に な っ て いま す . 

も し も うま く 差 し 込め な い 場 合 は , 無理 に 押し 込ま 
ず に , も う 一 度 コ ネ ク タ の 形 や 向き を 確認 し て くだ 
ざさ MA。 


EShPR3PRRE 本 3ETxEoecaS っ cscaete で ぐい Eee tmrmr yo ニー ニー 


| 


SENWY= ュ strgeeacisz5553 誠 BONGCGGIEODSVIOSIO9CN 
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A. アー ス 線 の 接続 


人 @ 本 機 を 安全 に 使用 する た め に , 添付 の アー ス 線 
で 本 体 の アー ス 端 子 と コン セン ト の アー ス 端 子 
を 接続 し て くだ さい . 


, ノ | ・ ア ー ス 線 は 絶対 ガス 管 に は つなが な いで 
ぐだ さい 、 

・ ア ー ス 線 の 接続 や 取り 外し は , 本 体 の 電源 ケー ブ 

ル を 接続 する 前 に 行っ て くだ さい (周辺 機器 を 使 

用 し て いる 場合 は , 周辺 機器 の 電源 ケー ブル を コ 

ン セ ント か ら 抜 いて 行っ て くだ さい ). 
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B. キー ボー ド の 接続 


@⑱ キ ー ボ ー ド の ケー ブル プラ グ を , 矢印 マー ク を 
上 に 向け て , 本 体 正面 の KEYBOARD と 書か 
れ た コネ クタ に 差し 込み ます . 


キー ボー ド の 裏 の ツメ を 立て る と , キー ボー ド 
を 置い た と き の 角 度 を 少し 変え 0 る こと が で きま 
9。 


選 . マウ ス の 接続 


@ マ ウス の ケー ブル コネ クタ を , 本 体 正面 の 
MOUSE と 書か れ た コネ クタ に し っ か り と 差 
し 込み ます . 

, ノ | ・ 軽 く 差し 込ん だ だ け で は 外れ る 心配 が あ 


る の で , 手ごたえ の ある まで し っ か り 差 
し 込ん で くだ さい . 


・ イ ンタ フェ ー ス ボー ド と セッ ト に な っ て いる マウ 
ス で も , イン タフ ェ ー ス ボー ド を 使わ ず に 同じ よ 
うに 接続 で きま す . 
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D. ディ スプ レイ の 接続 
@ ア ナ ロ グ 日 G 日 入力 対応 ディ スプ レイ の 場合 


① デ ィ ス プレ イ 用 ケー ブル の 片方 の コネ クタ を , 
ディ スプ レイ 背面 の コネ クタ に 差し 込み 。 ネジ 
を 回 し て 固定 し ます . 


⑨@① と 同様 に し て , ケー ブル の も う 片 方 の コネ ク 
タ を 本 体 背面 に ある ANALOG RGB と 書か れ 
た コネ クタ に 接続 し ます . 


ディ スプ レイ の 電源 ケー ブル プラ グ を , 本 体 背 
面 に ある AC 電源 コネ クタ (出力 ) に 差し 込み 
ます . 
この コネ クタ を 使う と 。 デ ィ ス プレ イ の 電源 ス 
イッ チ を ON の まま に し て お け ば , 本 体 の 電源 
スイ ッ チ の ON/OFF に 連動 し て ディ スプ レ 
イ の 電源 も ON プ OFF する の で 便利 で す . 
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モノ クロ ディ スプ レイ また は デジ タル HGB 
入力 対応 ディ スプ レイ の 場合 


① デ ィ ス プレ イ と ディ スプ レイ 側 の ケー ブル コネ 
クタ を 接続 し ます . 


② 本 体側 の ケー ブル コネ クタ を , 本 体 背面 の 
DIGITAL RGB と 書か れ た コネ クタ に 差し 込 
み ま す . 


⑧③ デ ィ ス プレ イ の 電源 ケー ブル プラ グ を , 本 体 背 
面 に ある AC 電源 コネ クタ (出力 ) に 差し 込み 
ま ず 。 
この コネ クタ を 使う と 。 ディスプレイ の 電源 ス 
イッ チ を ON の まま に し て お け ば , 本 体 の 電源 
スイ ッ チ の ON プ OFF に 連動 し て ディ スプ レ 
イ の 電源 も ON プ OFF する の で 便利 で す . 


「 プ | 専用 高 解像度 (640X400 ド ッ ト ) 以 外 の CRT 
/ ディ スプ レイ を 接続 する 場合 は , ハー ドウ 


し 


ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 設定 を 変更 し な けれ ば な り 
ませ ん . 設定 方 法 は , P.42 を ご 覧 くだ さい . 
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E. プリ ンタ の 接続 


① プ リン タケ ー ブ ル の 小さ い 方 の ケー ブル コネ ク 
タタ を , 本 体 背面 の PRINTER と 書か れん た コネ ク 
タタ に 差し 込み 。 スト ッ パ で と め ま す 。 


②④① と 同様 に し て ,。 大 きい 方 の ケー プル コネ クタ 
を プリ ンタ の コネ クタ に 接続 し ます . 


⑧③ プ リン タ の 電源 ケー ブル プラ グ を , 本 体 背面 に 
ある AC 電源 コネ クタ (出力 ) に 差し 込み ます . 
この コネ クタ を 使う と ,。 プリ ンタ の 電源 スイ ッ 
チ の ON/OFF に 連動 し て プリ ンタ の 電源 も 
ON ノ OFF し ます . 


グ ・ 本 体育 面 の AC 電源 コネ クタ に は , ペー ジ 

【 プリ ンタ な ど , 消費 電力 の 合計 が 300W 以 
上 の 機器 は 接続 で きま せん . 

・PC-PR20I 系 以外 の プリ ンタ を 使用 する に は , 本 機 


の メモ リス イッ チ を 変更 し な けれ ば な ら な いり 場合 
が あり ます . メモ リス イッ チ の 設定 に つい て は , 
P.46 と プリ ンタ に 添付 され て いる マニ ュ ア ル を 
ご 覧 くだ さい . 


F. 外部 オー ディ オ 機 器 の 接続 


オー ディ オケ ー ブ ル の ミニ プラ グ を 本 体 背面 の 
LINE OUT と 書か れ た ミニ ジャ ッ ク に 差し 込 
み ま す . 


プア ・ ミ ニ プ ラ グ 付 き の オ ー デ ィ オ ケー ブル 
は , 本 体 に は 添付 され て いな い の で , オ 
ー デ ィ オ ショ ッ プ な ど で お 求め くだ さい . 

・ ミ ニ プ ラ グ が 差し 込ま れ て いる と , サウ ンド は 本 
体内 蔵 ス ピー カ か ら は 出 ま せん . た だ し , BEEP 音 
だ け は 内 蔵 ス ピー カ か ら 出 ます . 
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G. 終端 BOX の 取り 付け 
(PC-9801FX5./U5 の み ) 


人 @ PC-9801FX5,/U5 に は 終端 BOX が 添付 され 
て いま す . 
PC-9801FX5,/U5 背 面 の SCSI コネ クタ に , 必 
ず 終 端 BOX を 取り 付け て くだ さい . 


條 終 敵 BOX は 、 クラ ン パ を 指 で 押さ きえ な が ら , 
SCSI コネ クタ に し っ か り 差 し 込み ます . 


SCSI イ ンタ フェ ー ス 対応 機器 を 接続 する 


場合 は , 最後 の 機器 の SCSI コネ クタ に 終端 
BOX を 取り 付け て くだ さい (P.6! 参 照 ). 


H. 本 体 電源 ケー ブル の 接続 


① 電 源 ケ ー ブ ル の コネ クタ を ,。 本 体 背面 の 電源 コ 
ネ ク タ (入力 ) に 差し 込み ます . 


② 電 源 ケ ー ブ ル の プラ グ を , AC コン セン ト に 差 
し 込み ます . 


電源 を ON に する 前 に 


PC-9801FX2, 5 内蔵 の 5 イン チ フ ロッ ピ ィ デ 
ィ ス ク 装 置 に は , 運搬 時 に イジ ェクト ボタ ン が 破 
損し な いよ うに , 保護 シー ト が 入っ て いま す 。 電 
源 を ON に する 前 に は , 必ず この 保護 シー ト を 取 
り 出 し て くだ さい . 保護 シー ト が 入っ た まま 電源 
を ON に する と ,。 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 を 傷め 
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る 原因 と な り ま す . 

な お , PC-9801FX/U2,/U5 内 蔵 の 3.5 イ ンチ フ 
ロッ ピ ィ ディ スク 装置 で は フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が 
入っ て いな いと き は イジ ェクト ボタ ン が 押さ れ た 
状態 で ある た め 。 保護 シー ト は 入っ て いま せん . 


保護 シー ト の 取り 出し 方 


@ P 〇 -8801FX. 5 の み 
(5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 ) 


① フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 1 の イジ ェクト ボタ ン 
を 押し ます . 


⑨ 保 護 シ ー ト が 少し 出 て くる の で , 手前 に 引い て 
取り 出し ます . 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 2 の 保護 シー ト も 同様 
に 取り 出し ます . 
この 保護 シー ト は 大 切 に 保管 し , 本 体 を 運 


搬 す る 場合 に は , 必ず フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 
装置 に 入れ る よう に し て くだ さい . 


/ 


電源 を ON に する 順序 


周辺 機器 の 電源 ケー ブル を 本 体 背面 の AC 電源 
コネ クタ 以外 (AC コン セン ト な ど ) に 接続 し て い 
る 場合 は , 図 の よう に 「 周 辺 機器 の 電源 ] つ 「 本 
体 の 電源 ] 一 「 プ リン タ の 電源 ] の 順 で 電源 を ON 
に し て くだ さい . また , 電源 を OFF に する と き に 
は その 逆 の 順に し て くだ さい . 

周辺 機器 の 電源 ケー ブル を 本 体 背面 の AC 電源 
コネ クタ (出力 ) に 接続 し て いる 場合 は , あら か 


lood Bto oo toWlist ron: 関 ae 語ら oo ot om:l 
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じ め 周 辺 機器 の 電源 スイ ッ チ を ON に し て お け 
ば , 本 体 の 電源 を ON/OFF する だ け で , 周辺 機器 
の 電源 も 連動 し て ON/OFE し ます . 


電源 を ON に する 場合 ) 一 


周辺 機器 
(ディ スプ レイ な ど ) 


ー (電源 を OFF に する 場合 


電源 の UN 


ここ で は 周辺 機器 の 電源 ケー ブル を , 本 体 背面 
の AC 電源 コネ クタ に 接続 し て いる と し て 説明 し 
ます 。 


① 本 体 の 電源 スイ ッ チ を 押し ます . 


電源 表示 用 LED が 点灯 し , 「 ピ ポッ 」 と 音 が 
し た ら 電 源 が ON に な っ た こと に な り ま す . 

も し, 電源 表示 用 LED が 点灯 し な か っ た り , 
音 が し な か っ た 場合 は , 電源 ケー ブル の 接続 を 
も う 一 度 チ ェ ッ ク し て くだ さい . 


② 電 源 を ON に する と ,PC-9801FX は 自分 自身 に 
異常 が な いか を チェ ッ ク し ます . 異常 が な けれ 
ば ディ スプ レイ に 

MEMORY 640KB 十 1024KB OK 
と 表示 し た あと , 

How many files (0-15) ? 
と 表示 し ます 。 ここ で リタ ー ン キー を 押す と, 
左下 の よう に メッ セー ジ が 表示 され , Nas- 


BASIC(86) が 起動 し ます . 

, ノ 各 周 辺 機器 の 電源 表示 用 LED も 点灯 し て 
発 | いる こと を 確認 し て くだ さい . も し , LED 
が 点灯 し て いな い 場 合 は , 周辺 機器 が 確実 に 接続 さ 
れ て いる か チェ ッ ク し て くだ さい 、. 


電源 の リ FF 


本 体 の 電源 スイ ッ チ を 押す と , 本 体 や 周辺 機器 
の 電源 表示 用 LED が 消え , 電源 が OFF に な り ま 
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パー ソナ ルコ ンピュータ に 入力 し た プロ グラ ム や デー タ は , フロ ッ ピ イィ ディ スク に 書き 込ん で 保存 する 
こと が で きま す . つま り フ ロッ ピ ィ ディ スク は デー タ を 書き 込む た め の ノ ー ト の よう な も の で す . 


フロ ッ ピ イィ ディ スク の 種類 


PC-9801FX の 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 で 
使用 で きる フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に は , 大 き さ や デ 


ー タ の 記憶 量 に よっ て , 次 の 種類 が あり ます . 


大 き さ の 違い 
* 5 イジ ツチ サイ ズ ジ ロウ ツウ ピ ィ デ ィ ス ズ スク 
(PC-9801FX2,.5 で 使用 し ます ) 
302 の の か イ 0 スジ ロッ ツウ ピ イ ディ ズバ グ 
(PC-9801FX/U2,/U5 で 使用 し ます ) 


ノ | ・PC-980IFX2, 5 で は , 本 体 前 面 の ファ イ 
ルス ロッ ト に 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ 
スク ドラ イブ を 取り 付け れ ば 3.5 イ ンチ サイ ズ (2 
HD タイ プ ) の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 使用 する こと 
が で きま す . 

・ 本 体育 面 の 増設 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 用 コネ ク 
タ に 8 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 を 接続 すれ 
ば 8 イン チ サ イ ズ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 使う こ 
と も で きま す . 


28 


記憶 容量 の 違い 


5 イン チ と 3.5 イ ンチ サイ ズ の どちら に も , 次 の 
タイ プ が あり ます . 


・2HD タイ プ ( 両 面 高 密度 倍 ト ラッ クタ イプ ) 
1M バイ ト の 記憶 容量 が あり ます . 
・2DD タイ プ ( 両 面 倍 密度 倍 ト ラッ クタ イプ ) 

640K バイ ト の 記憶 容量 が あり ます . 


本 機 の 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 で は , 2HD 
と 2DD の どちら で も 使え ます . フロ ッ ピ ィ デ ィ ス 
ク 装 置 に 挿入 され た フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が どちら 
の タイ プ か は , 本 機 が 自動 的 に 判断 し ます . 

また , ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ SW3-1, 
2 の 設定 (P. 45 参 照 ) を 変更 する こと で , どちら 
か の タイ プ 専 用 に する こと も で きま す . 


フロ ッ ピ イィ デ ィ ス ク の 取り 扱い に つい て 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は 入力 し た デー タ を 記憶 し 常に デリ ケー ト に で き て いる の で , 以下 の こと に 
て お く と て も 大 切な も の で す . また 構造 的 に も 非 注意 し て , 大 切 に 取り 扱っ て くだ さい . 
取扱 い お よ び ラ ベル 記入 上 の ご 注意 


・ ラ ベル を 確認 し よう ・ 折 れ , 曲げ に 注意 ・ 磁 界 を 避け る (特に AV 機器 ) 


・ フ ロッ ピ ィ の 磁気 面 に 
さわ ら な い 


・ 古 い ラ ベル を て いね い に 
は が し て 新しい ラベ ル を 


ライ ト プ ロ テク ト (書き 込み 禁止 ) に 
つい て 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は 保存 し て いる 内 容 を 誤っ 
て 消す こと が な いよ うに , ライ ト プ ロ テク ト ( 書 
き 込 み 禁 止 ) が で きる よう に な っ て いま す . 

ライ ト プ ロ テク ト さ れ て いる フロ ッ ピ ィ デ ィ ス 
ク は 読み 出し は で きま す が , フォ ー マ ッ ト や ファ 
イル の 消去 が で き な く な り ま す . 重要 な ファ イル 
の 入っ て いる フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は , ライ ト プ ロ 
テク ト し て お く 習 慣 を つけ まし ょ う . 


5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク の 場合 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に 添付 され て いる ,。 ライ ト 
プロ テク トシ ー ル を 切り 込み に 貼る と , 書き 込み 
禁止 に な り ま す .。 

書き 込み 可能 


い 
! 


3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 場合 


書き 込み 禁止 


ライ ト プ ロ テク トノ ッ チ を , 穴 の 開く 方 に ずら 
す と , 書き 込み 禁止 に な り ま す . 
書き 込み 禁止 


書き 込み 可能 
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フォ ー マ ッ ト に つい て 


買っ て きた ば か り の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に は 。, 
デー タ を 書き 込む こと は で きま せん . デー タ を 書 
き 込 むせ に は , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 「 フ ォ ー マ ッ 
ト 」 し な けれ ば な り ま せん . 


人 @ フ ォ ー マ ッ ト こ と は 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を デー タ を 書き 込む た め の 
ノー ト に た と える と , 買っ て きた ば か り の フロ ッ 
ピ ィ ディ スク は まっ た く の 白 紙 と 同じ こと で す . 
この まま で は , どこ に どう いう デー タ を 書き 込む 
の か わか ら な い の で , 白紙 に 野 線 を 引い て 書き 込 
む お 場所 を 作る 必要 が あり ます . この 作業 を 「 フ ォ 
ー マ ッ ト 」 また は 「 デ ィ ス ク の 初期 化 ] と 呼び ま 
ます 


既に デー タ が 入っ て いる フロ ッ ピ ィ デ ィ ス 
し コ ク を フォ ー マ ッ ト す る と 。 デー タ は 全て 消 
えて し まう の で , 注意 し て くだ さい . 


人 @ 大 切な デー タ は 必ず バッ クア ッ プ し まし ょ う 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に 保存 し て いる デー タ を , 
別 の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に コピ ー し て お く こ と を 
「 バ ッ ク ア ッ プ | と いい ます . 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は 非常 に デリ ケー ト に で き 
て いる の で 。 な ん ら か の 事故 (ほこ り が 入っ て し 
まっ た り , 折れ て し まっ た り …) に よっ て 保存 し 
て いる デー タ が 壊れ て し まう 場合 が あり ます . 万 
一 に 備え て , 大 切な デー タ は 定期 的 に バッ クア ッ 


グ じ て あ きま し ょ う 。 
フォ ー マ ッ ト や バッ クア ッ プ の 方 法 は , 添 


付 品 の 「98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク 」 で 学習 


で きま す (P.33 参 照 ). 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は , 必ず ラベ ル 部 分 を 

も つよ うに し て くだ さい . 中 の ディ スク 部 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 入れ 方 
分 を 触る と , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 容 が 壊れ て し 
まう こ . と が あり ます 。 


@-9801FXP., 5 の 場合 
(5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク ) 


① 添 付 の /「98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク 」 (5 インチサ 
イズ ) を , ラベ ル の 貼っ て ある 面 を 上 向き に し 
て ,。 ラ ベル 側が 手前 に な る よう に 持ち ます . 


皇 主 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を , フロ ッ ピ イィ ディ スク 装 
置 1 に カチ ッ と 音 が する まで 差し 込み ます . 


⑬③ イ ジェ クト ボタ ン を ゆっ くり 押し ます . 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が ロッ ク さ れ , イジ ェクト 
ボタ ン が ロッ ク す る 前 の 半分 ほど 戻り ます . 


@ P-98801FX/U2./U5 の 場合 
(3.5 イ ンチ フロ ッ ピ イィ ディ スク ) 


① 添 付 の 「98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク 」 (3.5 イ ンチ 
サイ ズ ) を , ラベ ル の 貼っ て ある 面 を 上 向き に 
し て , ラベ ル 側 が 手前 に な る よう に 持ち ます . 


⑨② フ ロッ ピ ィ ディ スク を , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 
置 1 に カチ ッ と 音 が する まで 差し 込み ます 。 完 
全 に 差し 込む と 。 イジ ェクト ボタ ン が 少し と び 
出し ます 。 
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フロ ッ ピ イィ ディ スク の 出し 方 


@ 選 ビ -9801FXP., 5 の 場合 
(5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク ) 


① フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 1 の アク セス 表示 用 
LED が 消灯 し て いる こと を 確認 し て 。 イ ジェ ク 
ト ボ タン を 押し , 「 カ チッ 」 と いう 音 が し た ら イ 
ジェ クト ボタ ン か ら 手 を 離し ます . 


(フロッピ ィ デ ィ ス ク が 少し 出 て くる の で , 引き 
出し ます . 


ノ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は , 必ず アク セス 表示 
用 LED が 消灯 し て いる こと を 確認 し て 取 
り 出 す よ うに し て くだ さい . アク セス 表示 用 LED が 


点灯 し て いた り 点 減 し て いる と き に 取り 出す と , フ 
ロッ ピ ィ ディ スク の 内 容 が 壊れ て し まう 場合 が あり 
ます . 


便 P ビ -9801FX/UP./U5 の 場合 
(3.5 イ ンチ フロ ッ ピ イィ ディ スク ) 


① イ ジェ クト ボタ ン を 押し ます . 


フロッピ ィ デ ィ ス ク が 少し 出 て くる の で , 引き 
出し ます . 
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実際 に 添付 品 の 「88 ト レー ニン グ デ ィ ス ク 」 を 使っ て , ソフ トウ ェ ア を 起動 し て こみ まし ょ う . 「98 ト レー 
ニン グ デ ィ ス ク 」 は , P ロ -9801FX の 概要 を 対話 形式 で 学習 する こと が で き , パソ コン 用 語 解説 な ども 入 
っ て いる 便利 な ソフ トウ ェ ア で す . 


① 電 源 を ON に する 


電源 スイ ッ チ を 押し て 電源 を ON に し ます (P.26 
参照 ). 


. ノ 電源 は 必ず フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 差し 込む 


前 に ON に し て くだ さい . フロ ッ ピ ィ デ ィ 
スク を 差し 込ん で か ら ON に する と , フロ ッ ピ ィ デ 
ィ ス ク が 壊れ て し まう こと が あり ます . 


⑧@ フ ロッ ピ ィ ディ スク を セッ ト す る 


フロ ッ ピ オデ ィ ス ク を セッ ト す る と 。 フロ ッ ピ イ 
デス ク 装 置 ア クセ ス 表 示 用 LED が 点灯 し て , 「98 
トレ ー ニ ング ディ スク 」 が 自動 的 に 起動 し ます . 


※98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク が 起動 せ ず に Na。- 
BASIC(86) が 起動 し た 場合 は 。 リセ ッ ト ボ タン 
を 押し て くだ さい . 


電源 を ON に し て すぐ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を セ 
98 ト レー ニン グ デ ィ スク 実紀 区 ゼ ッ ト す れ ば 「98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク 」 が 自動 的 
人 に 起動 し ます が , 電源 ON 後 し ば らく 時 間 を お い 
て セッ ト す る と , Nas-BASIC(86) (P.26 参 照 ) が 起 
動 し ます . その 場合 に は , リセ ッ ト ボ タン を 押せ 
ば , 再び 「 ピ ポッ 」 と いう 音 が し て 「98 ト レー ニ 
ング ディ スク 」 が 起動 し ます . 
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p と ! 


③98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク を 終了 す 
る 


98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク の プロ グラ ム を ,。 画面 の 
指示 に 従っ て 終了 し ます . 


④ フ ロッ ピ ィ ディ スク を 取り 出す 


電源 の リ FF 


電源 スイ ッ チ を 押し て 電源 を OFF に し ます 
(P.27 参 照 ). 


電源 は 必ず フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 取り 出し 
て か ら OFF に する よう に し て くだ さい ., フ 
ロッ ピ ィ ディ スク を 差し 込ん だ まま 電源 を OFF に 


する と , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 容 が 壊れ て し まう 
こと が あり ます . 


キー ボー ド は , パー ソナ ルコ ンピュータ に 指示 を 与え る た め に , 文字 や 数 字 , 記号 を 入力 する 装置 で す . 


こ で は , 各 キ ー の 名 称 と 一 般 的 な 機能 を 説明 し ます . 


キー の 構成 


ー は 右 の よう に 二 種 類 の 色 に 


分 けら れ て いま す 。 


思 LEEEEEFh 下 本 回 介 


ビー エーーー ビビ ーーーー ビ ビタ 
回 回 回 較 較 | 還 回 固 固 | 固 較 較 図 上 
居 較 本 還 回 還 可 村 図 回 | 三 ロ ロ 回 回 回 四 


信濃 い グ レー の キー 

パー ソナ ルコ ン ビ ュー タ に 直接 指示 を 与え る た 
め の キ ー で す (指示 の 内 容 に つい て は , P.36--38 
を ご 覧 くだ さい )。 

な お , この キー の 働き は お 使い に な る アプ リ ケ 
ー ジ ョ シン ツジ ンド に よっ て 四 っ て きま まま, と で は 。 
日 本 語 MS-DOS(Ver5.0) (別売 ) の MS-DOS シ 
ェ ル で の 主 な 働き に つい て 説明 し ます . 


キー に よっ て は ここ で は 述べ きれ な い 別 の 

機能 を 持つ も の が あり ます . それ ら に つい 
て は , MS-DOS に 添付 され て いる マニ ュ ア ル を ご 覧 
くだ さい 、. 


MS - DOS シェ ル の 画面 〔 日 本 語 MS - DOS Ver5.0 〕 


MiGi 回 回 回 


@ 薄 い グ レー の キー 

濃い グレ ー の キー と 組み 合わ せ て , 英文 字 や カ 
タカ ナ , 記号 な どの 文字 を 入力 する キー で す ( 文 
字 入 力 の 方 法 に つい て は , P.38 一 41 を ご 覧 くだ さき 
い ). 


日 本 語 MS-DOS(Ver5.0) に 詳し い 使 い 方 に 
つい て は , 日 本 語 MS-DOS に 添付 され て い 
る マニ ュ ア ル を ご 覧 くだ さい . 


MS - DOS の コマ ンド プロ ンプ ト 


キー の 名 称 と 主 な 機能 (濃い グレ ー の キー) 
⑥ 


⑩[ sToP | : スト ッ プ キー 
作業 途中 で コマ ンド (命令 ) を 中 止 する と き に 
使い ます . 


@[ coPY | : コピ ビー キー 
コマ ンド プロ ンプ ト の 画面 を .。 そっ くり プリ ン 
タ で 印刷 (ハー ドコ ピー) する と き に 使い ます . 


@ [| 一 [fi0) : ファ ンク ショ ン キ ー 

・[ 1 MSDOS シェル で 押す と , ヘル プ 画 面 を 
表示 し ます . 

・[ fr2 ] プロ グラ ムリ スト に 表示 され て いる プロ 
グラ ム を コピ ー (複写 ) し ます . 

・[ 3 ]MS-DOS シェ ル を 終了 し て , コマ ンド プ 
ロン プ ト を 表示 し ます . 

・[ し 4] [し GRPH ] と 同時 に 押す と , [ 3 ] と 同じ 機 
能 を し ます . 

・【r5 ] と 同時 に 押す と 画面 の 再 描画 を 
行い ます (ファ イル リス ト の 更新 は 行い ま 
せん ). 
ファ イル リス ト の 操作 中 に 押す と , フ ァ イ 
ルリ スト の 最新 表示 を 行い ます . また , 
[ CTRL ] と 同時 に 押す と , カレ ント ディ レ 
クト リ の ファ イル リス ト を 更新 し ます . 

・Lfr7 ] フ ァイル リス ト の 操作 中 に 押す と , 選択 
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ー プ | 


され て いる ファ イル を 別 の ディ レク トリ 
に 移動 し ます . 

・ ファ イル リス ト の 操作 中 に 押す と , 選択 
され て いる ファ イル を 別 の ディ レク トリ 
に 複写 し ます . 

・[ fr9 | ファ イル リス ト の 操作 中 に 押す と , 選択 
され て いる ファ イル の 内 容 を 表示 し ます . 
また , フ ァイル 内 容 が 表示 され て いる 状態 
で 押す と , 表示 方 式 を ASCII 表示 か ら 16 
進 表 示 に 切り 替え ます . 
と 同時 に 押す と 。 MS-DOS シェ 
ル を 終了 し な いで コマ ンド プロ ンプ ト を 
表示 し ます 。 この 場合 は , EXIT コマ ンド 
で MS-DOS シェ ル に 戻れ ます . 

・ メニ ュー バー の 操作 に 移り ます . 


の |[ Esc | : エス ケー ブ キ ー 

現在 実行 中 の コマ ンド や 操作 を 取り 消し , 表示 
され た ダイ アロ グ ボ ックス や プル ダウ ン を 消し ま 
紀 。 


@⑥[ TAB ] : タブ キー 


MS-DOS シェ ル や ダイ アロ グ ボ ックス で , 操作 
する 領域 を 移動 し ます . 
を 押し な が ら 押 す と , 逆 の 順 で 移動 で き 
ます . 


付録 


アフ ター ケア に つい て 


画 保証 書 に つい て 

保証 期間 中 万 一 故障 し た 場合 は , 保証 書記 載 
内 容 に も と づき 無料 修理 いた し ます . くわ し く 
は 保証 書 を ご らん くだ さい . 

保証 期間 後 の 修理 に つい て は , お 買い 求め の 
販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 修理 に よっ て 機能 が 
維持 で きる 場合 は , お 客 様 の ご 要望 に より 有料 
修理 いた し ます . 

保証 書 は お 買い 上 げ い た だ いた 販売 店 で , 所 
定 事項 を 記入 の うえ お 受け 取り に な り , 保管 し 
て くだ さい 、。 


画 保守 サー ビス に つい て 

保守 サー ビス の 実施 は 日 本 電気 株 式 会 社 が 指 
定 し た 保守 サー ビス 会 社 に よっ て の み 行 われ ま 
す の で ,。 純正 部 品 の 使用 は も ちろ ん の こと , 技 
術 力 に お いて も ご 安心 の うえ , ご 都合 に あわ せ 
て ご 利用 いた だ け ま す . 

な お , お 客 様 が 保守 サー ビス を お 受け に な る 
際 の ご 相談 は , お 買い 上 げ の 販売 店 (Bit-INN, 
NEC マ イコ ン シ ョ ッ プ 等 ) で 承っ て お り ま す の で 
ご 利用 くだ さい . 

PC シリ ー ズ の 保守 サー ビス は お 客 様 の ニー ズ 
に 合わ せ て 4 種類 ご 用 意 し て お り ま す . 
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画 契約 保守 


年 間 一 定 料 金 で 契約 を 結び 。 サー ビス マン を 
派遣 する シス テム で す . 


画 出張 修理 (スポ ッ ト 保 守 ) 
サー ビス マン を 派遣 し 。 料金 は その 都度 お 支 
払い いた だ く シ ステ ム で す 。 


画 持 込 修理 
お 客 様 に 修理 品 を サー ビス 窓口 に お 持込み い 
7 スシ 人 で ます 。 


画 引取 修理 
修理 品 を 引き 取り に うか が い , 修理 後 お 届け 
する シス テム で す 。 


出張 修理 
(スポ ッ 
ト 保守 ) 


引取 修理 


ご 契約 いた だ きま す と , 修理 の ご 依頼 に 対し , 
お 客 さ ま の も と に サー ビス マン を 派遣 し , 修 
理 い た し ます . (原則 と し て 派遣 日 に その 場 で 
修理 いた し ます が , 故障 の 程度 ・ 内 容 に より , 
お 引き 取り し て 修理 する 場合 も あり ます の で 
ご 了承 くだ さい . ) 保守 料 は , シ ステ ム 構 成 に 
応じ た 一 定 料 金 を 前 払い いた だ く た め , 一 部 
有償 部 品 を 除き , 修理 完了 時 に その 都度 お 支 
払い いた だ く 必 要 は あり ませ ん . 保守 費用 の 
予算 化 が 可能 と な り ま す . 


ご 契約 は 一 切 不 要 で す が , 修理 の ご 依頼 に 対 
し サー ビス マン を 随時 派遣 し て 修理 を 行い ま 
す . (原則 と し て その 場 で 修理 いた し ます が , 
故障 の 程度 ・ 内 容 に より , お 引き 取り し て 修理 
する 場合 も ご ざい ます の で ご 了承 くだ さい . ) 


修理 を 経済 的 に 済ま せ た い 場合 の 保守 サー ビ 
ズ で す 。 

お 客 様 が ご 自身 で , 最寄り の 修理 受付 窓口 に 
修理 品 を お 持込み くだ さい . 修理 後 , 修理 完 
了 品 を お 持ち 帰り いた だ きま す . 
お 客 様 の ご 都合 で 修理 品 を お 持込み いた だ け 
な い 場 合 , 修理 の ご 依頼 に 対し , 最寄り の サ 
ービス 拠点 より 修理 品 を 引き 取り に うか が い , 
修理 完了 後 お 届け いた し ます . 
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機器 構成 に 応じ た 
年 間 一 定 料金 


出張 料 の み | 修理 料 


3 地雷 id 


引 下 ン 3 


修理 完了 後 そ 


年 間 一 括 前 払 
い 


の 都度 精算 


oe 


0 は 才 
ビス 幌 

NEC Bit-INN 
NEC マ イコ ン 
ショ ッ プ 


NEC 商 品 サ ー 


ビス 幌 
NEC マ イコ ン 
ショ ッ プ 
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故障 か な や と 思っ た と き は 


本 体 使 有 中 に “故障 か な ?“ 


だ さい . も し , 


と 思わ れる 症状 が 起き た ら , まず 
この 表 に 無い よう な 症状 が 起こ っ た り , 


この 表 を 参考 に チェ ッ ク し て みて く 


「 対 策 ] を 行っ て も 症状 が 消え な い 場 合 は , お 


買い 求め の 販売 店 や 最寄り の Bit-INN ま た は NEC マ イコ ン シ ョ ッ プ に ご 相談 くだ さい . 


症 状 


電源 を ON に し て も 
電源 表示 用 LED が 
点灯 し な い . 


電源 を ON に し て も 
ピ ポ ッ と いう 音 が し 
2 が Ko。 まま 7 と は (ビー 
と 音 が し て エラ ー メ 
ッ セ ー ジ が 表示 され 
る . 


原 因 


対 策 


電源 ケー ブル が 正しく 接続 され て い 
な い 。 

@ 電源 ケー ブル が 断線 し て いる . 

電源 表示 用 LED が 切れ て いる . 


電源 ケー ブル を 正しく 接続 し て くだ 
さい 。 
@., ⑨ お 買い 求め に な っ た 販売 店 に ご 
相談 くだ さい . 


接続 が 正しく な い . 


の @ デ ィ ッ プス イッ チ の 設定 が 正しく な 
い . 

@ 自 己 診断 プロ グラ ム に よる ハー ドウ 
ェ ア チ ェ ッ ク の 結果 、 本 体 に 異常 が 
ある 。 
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も う 一 度 接続 の 確認 を し て , 再起 動 
表す る 

ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 を 確認 し ま 
す (P.42 参 照 ). 

お 買い 求め に な っ た 販売 店 に ご 相談 
くだ さい . な お , 以下 が 本 体 異常 時 
に 表示 され る メッ セー ジ で す 。 

TEXT VIDEORAM ERROR 

KANJICGRAM ERROR 

MEMORY SWITCH ERROR 

GRAPH VIDEORAM ERROR 

MEVMORY ERROR XXXXX XXXX( 江 ) 

PARITY ERROR XXXXXX 叉 駐 

TIMER ERROR 

DMA ERROR 

TIMER INTERPUT ERROR 

PROTECTED MODE ERROR 

PARITY ERROR-BASE MEMORY 

PARITY ERROR-EXTENDED 

MEMORY 

SYSTEM SHUTDO WN 

ADDRESS 20 LINE ERROR 

ROM SUM ERROR 

( 注 ) メッ セー ジ を 表示 後 , 故障 栓 
出 箇 所 を 含む メモ リ を 128K 
バイ ト 単 位 で シス テム か ら 切 
り 離 し , 処理 を 実行 し ます . 


電源 を ON に する と , 
MEMORY ERROR 
080000 FEFE と 表 
示さ れる . 


メモ リ 容 量 が 既定 値 
(640K バ イト ) に 
達し な い 。 


ジン mo バグ 
装置 が 動か な い . 


シス テム が 起動 し な 
い 。 


ディ スプ レイ に 何 も 
表示 し な い . 


表示 され た 文字 が 読 
み 取 り に くい . 


メモ リス イッ チ 3 は メモ リサ イズ 
640K バ イト に 設定 し て いる が , ソ 
フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の SW 
3.6 が ON (512K バ イト の 指定 ) に 
な っ て いる 。 


メモ リス イッ チ の 容量 設定 が 違っ て 
いる . 


⑩ イ ジェ クト ボタ ン が 押し 込ま れ て い 
な い (PC-9801FX2,5) . 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が 奥 ま で 入っ て 
いな い (PC-9801FX/U2,/U5) . 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 入れ る 方 向 が 
間違っ て いる . 


⑩PC-9801FX 用 の シス テム ディ スク 
で は な い . 

@ メ モリ スイ ッ チ の 内 容 が 壊れ て い 
る . 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 が 壊れ て い 
る 。 


ディ スプ レイ の 電源 が 入っ て いな い . 

@ デ ィ ス プレ イ と 本 体 が 接続 きれ て い 
な い . 

ディ スプ レイ の ブラ イト と コン トラ 
スト 調整 ツマ ミ の 調整 が 適切 で な い . 


⑯ ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の 設 
定 が 正しく な い . 


@AV 機 器 な ど .。 ディ スプ レイ の 近く 


に 強力 な 磁気 を 発生 する 電気 機器 が 
ある . 
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ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 
SW3.6 を OFF (640K バ イト の 指 
定 ) に し て くだ さい .。 RAM を 512 
K バ イト で 使用 する 場合 は , メモ リ 
スイ ッ チ を 512K バ イト に 設定 し 直 
し ます (ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イ 
ッ チ SW3-6 を ON) . 


メモ リス イッ チ を 640K バ イト に 設 
定 し 直し ます . 


⑯ イ ジェ クト ボタ ン を 押し 込ん で くだ 
さい 。 

@ フ ロッ ピ ィ ディ スク を 奥 ま で 入れ て 
くだ さい 。 

ラベ ル の 貼ら れ た 方 を 手前 向き に 
し , 挿入 し 直し て くだ さい . 


⑩PC-9801FX 用 の シス テム ディ スク 
を 入れ 直し て くだ さい . 

@ ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の No 
3 を OFF (上 側 ) に し て , 再度 シ 
ステ ム を 起動 し 直し て くだ さい 
(P.42 参 照 ). 

本体 添付 の 98 ト レー ニン グ デ ィ ス ク 
を セッ ト し て 起動 し な い 場 合 は , お 
買い 求め に な っ た 販売 店 に ご 相談 く 
だ さい . 


⑯ デ ィ ス プレ イ の 電源 を 入れ て くだ さい . 

@ の ディ スプ レイ と 本 体 を 正しく 接続 し 
て くだ さい . 

それ ぞ れ の 調整 ツマ ミ を 回 し て みて 
くだ さい .。 


使用 し て いる ディ スプ レイ に 合わ せ 
て 設定 し 直し て 下さ い (P.42 参 
照 ) . 

@ 強 力 な 磁気 を 発生 する 電気 機器 の 電 
源 を 切る か 遠ざけ ます . 


症 状 


原 因 


フロ ッ ピ イデ ィ ス ク 
が 読み 込め な い . 


ジ セ ロッ ピ ィ ディ スク 
の 読み 込み は で き て 
も , 書き 込み が 全く 
で き な い 、。 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が 正しく セッ ト 
され て いな い . 

フォー マッ ト 形 式 の 異な る 他 の OS 
用 の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が セッ ト き さ 
れ て いる . 

初期 化 さ きれ て いな い 新 品 の フロ ッ ピ 
ィ デ ィ ス ク が セッ ト さ れ て いる 。 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 容 が 壊れ て 
いる 。. 


フロ ッ ピ ィ イデ ィ ス ク を 正しく セッ ト 
し 直し ます 。 

@ 上 正しい フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を セッ ト 
し 直し ます 。 


初期 化し た フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 使 
いま す 。 

@⑳ 復 旧 は 困難 で す . フロ ッ ピ ィ デ ィ ス 
ク の 内 容 が 壊れ て し まう ケー ス に 備 
えて , バッ クア ッ プ を 作っ て お く よ 
う 條 し まし よう 。 


⑯ ラ イト プロ テク トシ ー ル が 貼っ て あ 
る (PC-9801FX2,5) . 

ライ トブ プロ テク トノ ッ チ が PROT- 
ECT に な っ て いる (PC-9801FX/ 
U2,/U5) . 


ライ ト プ ロ テク トシ ー ル を は が し ます . 


②@ ラ イト プロ テク トノ ッ チ を PERM- 
IT の 方 だ に し ます 。 ただし,。 ジス テ 
ム デ ィ ス ク な ど 大 切な フロ ッ ピ ィ デ 
ィ ス ク の 場合 は , 本 当 に 書き 込み を 
し て よい か , も う 一 度 確認 し まし ょ 
ジジ |。 


固定 ディ スク ドラ イ 
ブ を 初期 化 で き な 
MA 


ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 
SW2-6 が ON (内 蔵 固定 ディ スク 切 
り 離 し の 状態 ) に な っ て いる . 


メモ リス イッ チ が 変 
更 で き な い . 


⑯ ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の 
SW2-6 を OFF に 変更 し て くだ さい . 


ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の No 
3 が OFE の まま に な っ て いる 。. 


キー ボー ド か ら 何 も 
入力 で き な い . 


⑯ キ ー ボ ー ド が 正しく 接続 され て いな 
い 。 


⑯ メ モリ スイ ッ チ の 内 容 を 変更 し た と 
き は , 必ず ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス 
イッ チ の No 3 を ON に し て くだ さき さ 
い . 


⑯ キ ー ボ ー ド を 正しく 接続 し ます . 


使用 中 に 突然 キー の 
入力 を 受け 付け な く 
な が なつ だ 。 


ーー レーーー 


⑩ プ ログ ラム が 暴走 し て いる . 


@ プ ブリ ンタ を 接続 し て いな いか オン ラ 
イン に し て いな い 状 態 で 、。 プリ ンタ 
へ の 出力 命令 を 出し た り ,。 
を 押し て し まっ た (コン ピュ ー タ が 
プリ ンタ か ら 戻 っ て くる は ず の 信号 
を 待ち 続け て いる 状態 ) . 
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⑯ リ セッ トス イッ チ を 押し て , 再起 動 
し て くだ さい (リセ ッ ト ス イッ チ を 
押す と , それ まで に 入力 し た 内 容 は 
消え て し まい ます ) . 

@ プ リン タ を オン ライ ン 状 態 に する 
か , [STOP ] を 押し て し ば らく 待つ 


と 回 復 し ます . 


文書 や プロ グラ ム を 
作成 中 , 誤っ て 電源 
軍 5 で I レ まっ だ た 。 


⑯ な ん ら か の 操作 ミス に より , 日 付 や 
時 刻 を 記憶 し て いた メモ リ の 内 容 が 
変わ っ て し まっ た . ある い は も と も 
と 設定 され て いな い . 


表示 され る 日 付 と 時 
刻 が 正しく な い . 


ーー 


音量 調節 の ボリ ュー ム が 合っ て いな 
い 。 


音 が で な い . また は 
音 が 大 きす ぎる . 


作成 途中 の 文書 や プロ グラ ム な ど , フ 
ロッ ピ ィ ディ スク に 保存 し て お か な か 
っ た も の は , 電源 を 切る と 全て 消え て 
し まい ます (リセ ッ ト ス イッ チ を 押し 
た と きも 同様 で す ) . 

万 一 つの アクシデント に 備え て , 長い 文 
書 や プロ グラ ム な ど は 。 作成 途中 で 保 
存 し て お く よ う に し まし ょ う . 


Ni.BASIC (86) の TIME$ や DATE 
$ コ マン ド な ど に より , 日 付 や 時 刻 
を 設定 し 直し ます (N。。-BASIC 
(86) ガイ ド 参 照 ) . 
本 体内 蔵 の カレ ンダ 時 計 は , 電源 を 
OFF に し て も 動い て いま す が , 購 
入 時 また は 長い 間 ( 約 2 ヵ月 ) 本 体 
の 電源 を ON に し な い 場 合 は , 再 設 
定 し て くだ さい . 


⑩ デ ィ ッ プス イッ チケ ー ス の カバ ー を 
開け , 内 蔵 ス ピー カボ リュ ー ム の ツ 
マミ を 回 し て 適当 な 音量 に 調整 し て 
くだ さい . Na-BASIC (86) を 起 


動 し て [ CTRL ] を 押し な が ら [G] を 


押す と , 音 を 確認 で きま す . 


プリ ンタ が 動か な | 倫 接 続 テ ケー ブル が 外れ た り , 接触 不良 


い 。 プリ ンタ か ら 意 を 起こ し て いる . 
味 不明 の 文字 が 印字 | @PC-9801FX で 使用 で き な い プリ ン 
され る . タ が 接続 きれ て いる . 
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⑯ プ ブリ ンタ 用 ケー ブル を 確実 に 接続 し 
て くだ さい 。 

@PC-9801FX で 使用 で きる プリ ンタ 
(セン トロ ニク ス 社 仕様 準拠 ) に 交 
換 し て くだ さい . 


2HD 
3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ 
3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ 


アク セス 表示 用 LBTD oooeeeeseesseessrskecssssssss 14 
3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 の の rolelelilie 15 
5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 eo 15 
98 ト レー ニン グ デ イィ スク eeeeoeeir 10.30、33 
AC 電 源 コ ネ ク タ (出力 )  … の iroreieieieie… 16.21.22.23 
AD 


CD-ROM ユニ ッ ト 


CPU 60 
TDMA チャ ネル eeeeeeoteeeereeeeeeeesseeeesssesesssa 57,66 
MS ersessessreeseesseerseseessseseeseeeeseseeessuoorsesesessc 45 
GUL で tee 49 
1/O 拡張 ユニ 2 に 還 還 CECCCCCLCCCUCLCCCUUCCLCDOLLLCOCCCPCCCLLCCU よ の 64 
MS-DOS エア ル ドド 下 ototeeoeesesiesesseseocoosacoe 35 
Na-BASIC(86) 
Nas- 日 本 語 BASIC(86) … の Ci の iroe つ に ee 46.57,60 
Oi 
PCUXV ii 


ROM アド レス 空間 
RS-232C 
RS-232C コネ クタ 


SCST ID NO で で いせ teeee 
SCSI イ ンタ フェ ー ス スロ ッ ト 
SCSI イ ンタ フェ ー ス 対応 機器 ii…… 24.57 61 
SCSI イ ンタ フェ ー ス ボー ドー …oeoeieiwi 14,17,54,55 
SCSI イ ンタ フェ ー ス ボー ド の 

ディ ッ プ フス イッ チー 56 
SCSI コネ クダ タ qt ドド < トト < トト < トト < トッ ooo 17 


アナ ログ RGB 入力 対応 ディ スプ レイ ……………… 21 
アナ ログ ディ スプ レイ ドド eeeeeees 19 
アプ リケーション ソフ トト …… ド ドド ドド oe 47 
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イジ 品 錠 ト ボ 少 輝 。 2Saaewsosssssezogscsssnessss 15,25,31,32 
イメ ー ジ スキ ャ ナー 49 
オー ディ オ 出 力 端 子 上 ぐ … ド ドー ドー…………… 17 
オー トリ ビー ドド トド ee 39 
お 客 様 登録 カー ド ooo 11 
オォ オプション 機器 ……… ド ドド 49 


か 


外部 オー ディ オ 機 器 
書き 込み 禁止 

拡張 用 スロ ッ ト 
カラ ー プ ロッ タプ リン タ 


キー ボー ド 用 コネ クタ 
教育 用 ソフ ト 

業種 パッ ケー ジ 
業務 パッ ケー ジ 
空 浴 用 ファ ン 

グラ ジィ ッ ク ツ ジグ ト 

グリ ー テ ィング カー ド 
クロ ッ ク 切 り 替 え ス イッ チ 
ケー ブル ラベ ル 
固定 ディ スク 専用 スロ ッ ト 


サー ビス 網 一 覧 表 


スキ ッ プ セク タ 
セン トロ ニク ス 社 仕様 
増設 RAM サ プ ボ ー ド 


増設 RAM ボー ド CCCCCCCLLLLLLL 1 瑞 ロ 寺 1 
増設 RAM ボー ドカ バー PPPCLPLCPPPCEPEETTTTI 51.52.53,60 
増設 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 用 コネ クタ ー ………… 17 
外 付 用 SCSI イン タフ ェ ー ス 対応 機器 ………… 57,61 


ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チー oooeereniri 43 
ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 機能 一 覧 ……… 44 
ソフ トウ ェ ア の 起動 eee 33 
ディ ッ フ スイ ッッ チー oo 42 
ディ ッ プ スイ ッ チ ケー スス omoeoeoemetii 15 
デー タベース ソフ トト … oo 47 
デジ タル RGB 出 カ コネ クタ ター omroneeeenn 17 
デジ タル RGB 入力 対応 ディ スプ レイ …… の ii 22 
デジ タル ディ スプ レイ 0 oe 19 
電 泊 …… ド ドド 
電源 ケー ブル 
電源 コネ クタ (入力 ) 

電源 スイ イッチー ee 
電源 の OFE ee 
電源 の ON 

電源 表示 用 LED ………ー ポ iiiorrmrr… 14 
動作 スピ ー ド < oe 14.15 
ドッ トイ ン パ ク ト プ リ ンタ て つこ つて つこ てい 50 
内 蔵 ス ピー カボ リュー スム oe 15 
日 本 語 MS OS oo 57 
日 本 語 MS-DOS oe 35,57 
日 本 語 MS-WINDOWS or 49 
日 本 語 入 カ モー ドド oe 38 
幸 転 写 プ リン ター oe 50 
ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ …… の le… 15,42,44.45 
ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 機能 一 覧 ……… 42 
バッ クア アッ プレ ドー ドド ドド ドド 30 
光ディスク ュー ニット oe 61 
表 計 算 ソ フト eee 47 
ファ イル スロ ッ ト oe 15,58 
ファ イル スロ ッ ト カ バー …… eee 15,59 
ラ ォ マッ トー 30 
ダリ ii 23,50 
プリ ンタ 用 コネ クタ ター の ee 17 
フル カラ ー イ メー ジブ リン ター eee いい 50 
フロ ッ ピ イデ イィ スク < の eee 28.31 
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フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 


アク セス 表示 用 LED …… の ( ビ oo 15 
フロ ッ ピ ィ デ ヂ ディスク の 種類 … ぐ の ※ 上 l… ド ドー 28 
フロ ッ ピ ィ ディ スク の 取り 扱い に つい て 986 29 


ホー ム ポ ポジション eo 39 
保護 シー トー oo 25 
保守 サー ビス 0 oo 68 
保証 書 ーー 11,68 
ママ iii 14,18,20,49 
マウ ス 用 コネ クタ ター …………ー ド ドド ドド Tr 14 
メモ リカ ー ド リー ダ / ラ イタ ドラ イブ oooii… 58 
メモ リス イッ チー oo 46 
メモ リ 専 用 スロ ッ ト 0 ooeooeoeeeeeetmT 52 
モノ クロ ディ スプ レイ ーー ooo 22 
ライ ト プ ロ テク トー oo 


ライ ト プ ロ テク トシ ー ル 
ライ トド プロ テク トノ ッ チ 
0g 必 下 欧 イタチ 


ロー ルオ ー バ ー 機 能 
ワー プロ ソラ トー ーー ドド Th 47 
割り 込み レベ ル …… で ee CPPPPPPCPPPPYYYPPPPEECHPD 56,66 


P-9801FX 機 能 仕 様 


PC-980IFX2 ,/U2 PC-9801FX5,/U5 
i386"YSX ク ロッ ク 約 12MHz, 386SX-I0MHz 相 当 モ ー ド , V30-8MHz 相 当 モ ー ド あり 
BIOS お よ び N。。-BASIC (86) 96KB 
等 用 増設 ス モ リ ボー ド BC980FX01 合 用 に より 2MB- 13MB 増 設 可能 


テキ スト 用 VRAM 12KB 
グラ フィ ッ ク 用 VRAM 256KB 


ー ト 


80 文 字 x25 行 , 80 文 字 x20 行 

40 文 字 X25 行 , 40 文 字 x20 行 いずれ か 選択 

リバ パー ス , ブリ ンク , シー クレ ッ ト (キャ ラク タ 単 位 に 指定 可 ) 
カラ ー8 色 (キャラクタ 単位 に 指定 可 ) 


グラ フ 表 示 640X200 ド > (モノ クロ |6 画 面 , 

640x400 ド (モノ クロ 8 画面 , カ 
カウ ーー 本 の 
4096 色 中 | ログ RGB デ ィ ス プレ イ 


日 本 語 表 示 。 第 2 同和 FGD 押 琴 


信号 出力 (輝度 変調 . モノ クロ ) 
(TTL イ ンタ フェ ー ス , カラ ー) 
信号 出力 (750 ア ナ ロ グ イン タフ ェ ー ス , カラ ー) 


に で 

ン キ ー, コン トロ ー ル キー, |I5 フ ァ ン クシ ョ ン キ ー, HELP, COPY, BS, INS, DEL, 
XFER. NFER キ ーCAPS お よび カナ の ロッ ク は ソフ トウ ェ ア て 制御 可 
セパ レー ト タ イ プ (本 体 と カー ルケ ー ブ プル に より 接続 ) 
フロ ッ ピ イィ ディ スク | PC-980IFX2,5 : 5 インチ フロ ッ ピ イィ デ ィ ス ク ド ラ イブ 2 ドラ 

PC-980IFX/U2,/U5 : 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク ド ラ イブ 
増設 ユニ ッ ト 用 イン タフ ェ ー ス 内 蔵 
3.5 イ ンチ 固定 ディ スク | PC-980IFA-35/37/39 い ずれ か | 台 内 蔵 可能 40MB タ イプ | ドラ イブ 内 蔵 
内 蔵 時 に は SCSI イ ンタ フェ ー ス ボー ド PC-980| | SCSI イ ンタ フェ ー ス 内 蔵 
FA-02 が 必要 
マウ スイ ンタ フェ ー ス | 内 蔵 
ニーー|ーー 

プリ ンタ イン タフ ェ ー ス | 8 ビッ ト パ ラ レル イン タフ ェ ー ス (セン トロ ニク ス 社 仕様 に 準拠 ) 
シリ アル イン タフ ェ ー ス | RS-232C 規 格 に 準拠 
サウ ンド 機能 FM 音源 3 和音 SSG 音 源 3 和音 オー ディ オ 出 力 端子 付 
電池 に よる バッ クア ッ プ 
スピ ー カ 内 蔵 
拡張 スロ ッ ト 4 スロ ッ ト 


イブ 内 蔵 
2 ドラ イブ 内 蔵 


ファ イル スロ ッ ト 1 スロ ッ ト 

3。5 *FDD ,40/100/300 SCSI 固 定 デ ィ ス ク , 光ディスク , CD-ROM 

メモ リカ ー ド リー ダ / ラ イタ v ずれ か | 台 内 蔵 可 能 (SC SI イシ タフ ェ ー ス 対応 機器 増設 時 . 
PC-980IFX2,/U2 で は 専用 SCSI イ ンタ フェ ー ス ポー ド PC-980IFA-02 が 必要 ) 


ACIOOV 1096, 50/60MHz 
10 て 35*C, 20 て 8096 (た だ し 結露 し な いこ と ) 


本 体 
380(W) x 335(D) x 150() 画 


ー ボ ー 


435(W) X 180(D) x34(H) mm 


PC-980IFX2 本 体 :9.4kg PC-980IFX5 本 体 :10.4kg 
PC-980IFX/U2 本 体 : 8.6kg PC- 980IFX/U5 本 体 : 9.6kg 


キー ボー ド : 1.2kg 


PC-980IFX2  :25W (最大 175W) PC-980IFX5 :35W (最大 175W) 
PC- 9801FX/U2 : 25W (最大 175W) PC-980IFX/U5 : 35W (最大 175W) 


76 


。h 


6 
| 
_ 
_ 6 
由 
ー 
間 
< = 
し コ 
ー 
ー 


TTY 
JNI5 yl' り 6 - あ 2 で 了 員 吉 1 ーー _ 時 5 
5 : 遇 の 、 _ 員 ーー ー | ' M 旨 旧 1 昌 上 Si 天 』 1 _ AL 還 1 1 軸 才 9 9 
月 | _ 2 jet 53 5 E 誠 *? 語 ド 


日 0 二 記 護 


Bu Wi まき 由 LM 5 90 い ず 4 POT 骨 1 [ 還 四 上 1 v Ma MI に 本 
00 に 0 Ni VO PUB 9 RI 


7 に 和 すす weniv1 AA 7 64NEM2 レ Ua 遇 0 二 た と 隊 
ョ 4 TU ず | AI CRP 』 / ーー 
0 0 か 0 の UN 「 9 4 ' | 


_- 1 避 ー - 2 ーー 
0 MGC 


実生 er の WI 


間 昌 昌 還 
8 上 ーー 


サー ビス 網 一覧 表 を この 
ポケ ッ ト に 差し 込ん で , 
大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


